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1 产品介绍

D 系列产品是在我公司多年通讯领域技术积累下精心打造的新型交换机系统。在设计上采用专

业通讯控制理论，在品质上采用工业级器件，在生产上采用 ISO9000 标准，具有通话质量好、系统

可靠稳定，可扩展性强、维护方便、兼容性好的特点

说明书中标注为定制的功能，如有需要，先咨询厂家或代理商

1.1 主要功能特点

 超强的防雷功能：内外线接口均具有完善的防雷电路，并提供地线接口

 开关电源：设计高效的开关电源，最大输出功率可达 200W,110-220V±10% 50/60Hz 自适应，

带保护功能。本系统电源全部经过严格的高低压冲击老化，保证系统的正常运行

 二次来电功能：独特的来电显示控制技术，可实现内部拨打来电显示，外部来电可准确接收（兼

容 FSK/DTMF 双制式）并发送到振铃分机。通话转移也能转发来电

 音乐接口：可让用户使用外部音乐为系统保留音乐。此接口还可以下传 OGM 到程控用户交换机

 广播接口：通过此接口，用户可以使用外部广播系统进行呼叫寻人和播放宣传信息

 断电直通功能：支持前 2 条外线停电后直通前 2个分机

 灵活的设置方式：可通过编程分机、总机和 PC 话务管理软件进行设置。可单个设置和批量设

置

 总机功能：可设置四个总机。总机有保留、代接、代拨、经理秘书，编程设置、强插、强拆等

功能

 分机号码设置（弹性编码）：可设置 2至 6位不等位分机号码；也可以分机自改分机号码

 日夜服务功能：系统内置实时时钟，可根据需求对日夜呼出等级、呼入振铃分机、呼出外线使

用权限进行自动切换；具有午餐时间及周末模式的设置。也具有通过总机人工切换日夜服务状

态

 多种呼入值班模式：包括人工齐振、人工轮询振、人工排队振、本机彩铃、电脑话务员（自动

值班）值班模式。各种模式还可以灵活切换，如电脑话务忙时自动转换成人工值班模式

 多种拨打外线方式：直接出局、间接出局拨打外线，选择外线，预约外线，自动路由、自动转

移外线等拨打外线的功能。系统在任意模式下均支持话机自动重拨功能

 多种拨打分机方式：直拨分机号码，拨 0 到总机，拨单键号到分机、预约拨打分机、拨打分机

组等

 IVR 电脑话务功能：2 路 480 秒时长电脑话务员，分固定语音区和自录语音区；自录区分 7 段

共 270 秒。提供灵活完善的话务员功能；使用户来电时在不同的状态听到不同的录音回答

 IVR 一键导航：内部呼叫及电脑值班拨号均可以采用单键拨号方式，也就是可以设置单个数字

对应某个分机，拨号时仅需拨一个数字就可以呼叫相应的分机

 转移功能：内外线均具有转移功能，具有直接转、征询转，可以转移到分机、分机组、外线上

 代接功能：多种代接方式，可代接分机、外线、可以满足各种需求

 分机限制功能：系统可设置分机拨打外线的等级、拨打外线的时间，使用某些外线，限制分机

代接，分机不可以拨打内部分机、不可以转移等权限，也可以设置免打扰，分机密码锁等功能
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 内、外线振铃声区分：内部呼叫、外线呼入﹑门口机呼叫时对应分机的振铃铃声各不相同，让

客户容易区分

 三方通话、外转外功能：用户可通过系统进行两分机一外线的通话，也可通过外线呼入再转一

条外线进行呼出，进行两外线一分机（包括两外线单独通话）的操作

 外线通话灵活切换：在与外线通话过程中有其他外线或门口机及分机呼叫，均可用简单的操作

将现有的外线进行保留，并自动代接其他呼叫进行通话

 缩位拨号：可预存 96 组公共外线号码，分机无需记住外线号码，只要记住外线号码代号就能

快速拨打外线号码

 热线功能：任意分机可以设置提机自动拨打总机或到指定的外线号码（可实现一键报警）

 随身密码：可设置 96 个密码账号，对应不同的等级，使用随身密码在任意分机拨打出去的电

话均记录在个人随身账号上

 黑名单功能（定制）：上了黑名单的外线无法呼入进来

 同号功能（定制）：可设置两个不同端口的分机为同一个分机号码

 对讲、门口机功能：可以将所有分机设置成对讲模式，分机提机直接呼叫指定的振铃分机，分

机可设置听保留音乐或回铃。当对讲分机同时为门口机模式，可以按代码开门锁

 门口锁、远程控制功能：本系统具有 2个开锁器接口，该接口也可以作为打铃或其他控制使用
（远程控制、远程开锁）

 多种 OGM 录音方式：OGM 录音是将录制好的语音下传到系统的语音芯片供电脑话务员使用；可

电话录音，可通过话务管理软件录音，也可通过手机等播放器进行录音

 PC 控制软件：PC 话务系统实时显示系统各分机的工作状态,显示外线工作状态,包括打入打出,

能实时将打入的电话的号码实时显示并记录,系统还可对打入打出的电话号码进行灵活管理

 计费功能：本系统除可在分机上进行设置，还可以通过电脑软件进行设置, 同时通过电脑软件

进行计费统计打印工作,系统可灵活设置各种费率；在电脑未开启的情况下可多至存储 3000条

计费数据，并可断电存储,避免出现在电脑开启或出现故障时丢失计费数据的问题

 宾馆酒店管理功能：本系统带有简单的酒店管理功能，如叫醒、押金等功能；也带有转发功能，

可通过 232 通讯、网络、文本等方式，将数据转发到专业的酒店管理软件

 断电记忆：遇上断电，本机所设定的参数保持不变

 远端维护功能：支持远端维护（远端编程﹑检测），方便用户安装、调试

 紧急警报：用户可录制紧急警报语音；遇到火灾，地震等紧急情况时，可以启动紧急警报，所有

警报分机响铃，提机后，听到警报语音，人员可紧急撤离。

 一键报警：触碰按钮即可一键呼叫紧急联系人（例如110等）

 忙音检测功能：外线用户挂断电话后，系统识别出忙音，立马挂断外线

 智能家居（定制）：与本公司的智能家居产品搭配使用，用话务管理软件或电话机控制灯光，窗帘，

门锁等智能产品
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1.2 技术指标

本系统各项指标均符合 YD/T729-1994《程控用户交换机进网检验方法》

 环境 ……………………………………… 温度 －10℃～40℃ ；湿度 ＜80%

 电源电压 ………………………………… AC110-220V±10%

 功耗 ……………………………………… D152（≤100W）；D96（≤60W）

 交换制式 ………………………………… 模拟空分

 话机类型 ………………………………… 双音多频

 来电显示（CID）接收制式……………… 兼容 FSK/DTMF

 来电显示发送制式…………………………FSK 或 DTMF

 通话绳路……………………………………16 条

 话机馈电……………………………………DC40V 25mA±15%

 失真度………………………………………≤10%

 铃流…………………………………………AC75V±10% 50HZ

 外线音………………………………………电信局音源

 外置音频接口（Music） …………………接口 3.5mm 输入电压范围 0.5V-2.0V

 外部广播接口………………………………接口 3.5mm 输出电压最大为 2.0V

 D96 尺寸…………………………………… 335*230*143mm

 D152 尺寸……………………………………425*300*145m
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2 系统结构与安装

2.1 系统容量

 D152 系列最大配置是：0 进 152 出、4 进 144 出、8 进 136 出、12 进 128 出、16 进 120 出

 D96 系列最大配置是：0 进 96 出、4进 88 出、8 进 80 出、12 进 72 出、16 进 64 出

 外线板：RJ11 接口，每块可接 4 路外线，可以让系统扩展到 16 外线

 分机板：RJ11 接口，每块可接 8 路分机，可以让系统扩展到 152 分机

 数字分机板：RJ11 接口，每块可接 4部功能话机，D152/D96 支持接入 2块数字分机板（8部功

能话机）

 支持功能话机型号：PH202/PH201-D，每台功能话机可接 4 台 64 键直选台

2.2 系统外观示意图

D96 示意图



5

D152 示意图

2.3 产品安装

•安装前请仔细阅读以下安装注意事项及其他说明。

•安装前请仔细检查本系统各部件是否有松动,注意电源开关是关闭的。

•依上图，将外线接入到交换机的外线口，电话接入到交换机的分机口

•接通电源后，运行灯 1s 闪烁一次表示机器正常工作

•机器默认开通外线 1 与外线 2，根据自己的实际需求开通外线口

•机器运行正常后，无需任何设置即可按照第三章《使用操作》来使用

▶ 安装在 19 英寸标准机架上:

1.检查机架的接地与稳定性；

2.将配件中的两个 L 型支架分别安装在电话交换机面板的两侧，并用提供的螺钉固定；

3.将电话交换机安挡在机架内适当位置，由托架支撑；

4.用机柜自带的螺钉将 L 型支架固定在机架两端固定的导槽上，确保电话交换机稳定、水平地安装

在机架上。

交换机前 可上 柜后 机
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2.4 安装前注意事项

注意：雷击造成的损害不在保修范围之内！

1) 安全安装守则

当安装电话线时，为了减少火灾，触电和人员伤亡的危险，应遵守基本的安全措施

 在雷电期间，不要进行电话线路的连接工作。尽量避免使用电话，必要时切断交换机电源

 切勿在潮湿的地方安装电话插口，除非此插口是专为潮湿之处设计的

 切勿触摸末绝缘的电话线或终端，除非电话线在网络接端已被断开

 请勿在泄露易燃气体的现场附近使用电话。

2) 安装注意事项

 建议安装在机房内，且机房应干燥、通风、无腐蚀气体、无强电干扰、无强烈机械震动、无灰尘等，远

离强磁、强电、高温等物体。

 交换机四周应留足够的空间(一米以上)，以便空气流通散热和方便安装调试与维修。

 请勿将交换机与其它产生大电磁干扰源的设备（如马达、大变压器等）放置在一起。

 所有分机配线必须避免与电源线或天线同一管线，避免接近收音广播天线（包括短波）

3) 外线安装避雷器

避雷器是安装在外线上的装配，用于防止危险的电冲击进入建筑物和损坏设备，如果电话线接

触到电源线，则可能产生危险的电冲击。因此，应为本系统安装避雷器。并且接地（连接至地面）

对保护本系统十分重要。

下图为接线示意图：

 地条的安装位置……………………………… 靠近避雷器

 检查障碍物…………………………………… 无

 地条的成分…………………………………… 金属

 接地线的尺寸………………………………… 厚度大于 16AWG

 地条的深度…………………………………… 50 厘米以上

 接地线长度…………………………………… 尽可能短

注意：上述例子仅为建议。地条的长度与要求的深度取决于土壤的成分。

4) 布线注意事项

 切勿将电话线与交流电源，电脑网线等并线布设。如果电话线靠近这些线，则以金属管遮护，或使用带

遮护的缆线并将遮护接地

 如果在地板上布线，则使用保护管套以防止被踩踏。避免在地毯下布线

 避免与电脑或其他办公设备使用同一个电源插座，否则本系统的操作可能被这些设备产生的感应噪音干

扰而中断

 布线时，请拨出系统电源的电源插头。布线完毕后，插入系统的电源插头

 布线错误会导致系统工作异常，如果某分机不能正常工作，则从分机端口拆下所接电话线，用一条短电

话线将分机插入同样的分机插口

 本系统带有三脚接地型插头。此为安全功能。如果您不能将插头插入插座，则与电工联系以更换作废的

插座。切勿废除接地型插头的安全目的
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3 使用操作

3.1 名称术语

叉簧

话筒

电话

 外线：是指电信局来的电话线，与交换机外线端口连接，也称中继

 内线：与交换机分机端口连接的线，也称用户线，所连接的话机叫分机

 提机：提机即把话筒拿起，如上左图

 挂机：挂机即把话筒放下，如上右图

 拍叉簧：指一种操作，一般是在转接电话时用手指把叉簧（见上图）压到底，大约一秒的时间，

立刻把手指放开。在需要拍叉簧的时候如果操作正确，系统会发出连续“嘟”声确认音。如果

没有听到“嘟”声或听到“嘟嘟嘟”的三声，就要重新操作。这个动作相当于按一下话机上的

R键，有些话机叫转接键或闪断键

 直接出局：是指分机被直接连到电信局的交换网络上，此时提机听到的是外部拨号音，可直接

拨打外面电话，也可拨*回内线，再拨打分机

 间接出局：是指分机被连到交换机系统内部的交换网络上，此时提机听到的是内部拨号音，可

直接拨打分机，也可拨 9 出外线

 电脑话务员：系统内置语音播放系统，也叫 OGM。根据不同情况播放不同语音（初始化采用预录

语音，用户可自录制语音）

 总机：也叫总台，指外线打入按 0 或在内线按 0 拔打到的分机，可设置 4个总机，出厂设置了

第一个分机端口（6001 分机）为总机 1，第二个分机端口（6002 分机）为总机 2，其它总机未设

置，总机具有编程权限（可进行编程操作）

 编程分机：指接到 1-4 号分机口的电话机，具有编程权限。编程操作时，选用其中一部话机来

操作即可

 编程状态：指编程分机或总机提机输入*#*0000 后，进入编程操作模式，0000 为默认编程密码

3.2 系统型号及版本查询

用户在电话咨询售后问题前，请一定要先确认机型，可以看机器上的合格证，也可以通过此指

令查询到型号代码

来电显示查询：分机提机，拨*#64，“嘟”声后挂机看来电显示

语音报号查询：分机提机，拨*#64#，系统播报版本号

说明：前 3位是机型代码，接着的 3位是系统版本号，其它数字不用理会
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3.3 查询分机端口/分机号码

默认分机号码为 6001-6152

3.3.1 查询分机的物理端口和分机号码

来电显示查询：分机提机，拨*#62，“嘟”声后挂机看来电显示

语音报号查询：分机提机，拨*#62#，系统播报分机的物理端口号及分机号码

说明：前 3位数是物理端口，后面的是分机号码

注意：某些话机当来电号码前端有多个 0 时，只显示 1 个 0。例如端口号为 009，话机上显示为 09

3.3.2 查询分机号码

来电显示查询：分机提机，拨*#61，“嘟”声后挂机看来电显示

语音报号查询：分机提机，拨*#61#，系统播报分机号码

3.4 自改分机号码

为方便用户安装时的需求，本系统具有分机修改自己的分机号码的功能；考虑到系统的安全性，

由编程分机开通自改分机号的开关（默认为关闭），用户修改完自己的分机号后，应通知管理员关闭

自改分机号的开关，防止用户在使用中无意修改了分机号码

3.4.1 自改分机号功能开关

开通：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 0091#，“嘟”声后挂机

关闭：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 0090#，“嘟”声后挂机

3.4.2 分机自改分机号

分机提机，拨*#69 加要修改的分机号码，再拨#，“嘟”声后挂机

说明：

分机号码长度为 2-6 位，不等位

分机号码首位数字不要与“拨总机码”，“出局码”等特殊功能码一样

如果设置错误或者重号，报“嘟嘟嘟…”错误音，挂机后重新设置

修改成功后，可用*#62 指令进行分机号查询核实

3.5 同号设置（定制功能）

此功能将一个分机设置与另一个分机为相同一个分机号码，呼叫此分机号码时两个话机同时振

铃，任一分机接听另一分机停振，此两话机均可以各自拨打电话，显示同一号码。

一般使用在特殊场景，例如酒店环境，1个房间需要安装 2 部电话机。1 个端口并 2 部话机，

在长线时，系统供电拖不动，此时可用同号功能，将 2个端口的分机线都拉到同一个房间，然后设

置两个分机号码为一样

清除所有分机的同号功能：编程分机提机，拨#25#，“嘟”声后挂机

清除分机 N 的同号功能：编程分机提机，拨#25N#，“嘟”声后挂机

单个设置分机同号：编程分机提机，拨#25N1N2， “嘟”声后挂机号
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批量设置分机同号：编程分机提机，拨#25*N1N2，“嘟”声后，拨 N3N4，“嘟”声后继续设置想要同

号的分机，设置结束挂机

说明：分机 N2的分机号码变成了与分机 N1的分机号码一样

注意：

分机设置成同号功能后，其离位遇忙转移功能将被取消，其对应的分机号码与之相同，清除该

功能后，不能自动恢复（包括对应分机的号码）。

启用分机此功能后，遇忙离位功能不能使用，否则会有冲突的。

3.6 分机拨打分机

3.6.1 拨打分机

间接出局：分机提机，拨打被叫分机号码，被叫分机振铃

例如：6001 分机提机拨打 6002，6002 分机响铃，提机即可互相通话

直接出局：分机提机，拨*，听到内线拨号音，再拨分机号码

例如：6001 分机提机拨打*6002，6002 分机响铃，提机即可互相通话

说明：所有的分机默认在间接出局模式

3.6.2 预约内线

呼叫分机时，若被叫分机正忙，主叫分机听到忙音时按#，“嘟”声后，预约成功，挂机。当

主叫分机和被叫分机都空闲时，两个分机都振铃，双方提机即可直接通话

说明：

呼叫分机组或拨错号码无法预约

预约成功后，主叫分机可进行其它操作，不影响预约功能

预约功能断电不保存

3.6.3 拨打总机

分机提机，拨 0，总机响铃

说明：先响铃总机 1，总机 1忙时，会响铃总机 2，依次类推

3.7 分机拨打外线

注意：

拨打外线后想再进行其他操作，必须挂机超过 1.5 秒钟，否则会出错

当选择外线出现没有拨号音时，检测外线端口上是否未接入实际外线并关闭（详见 4.4）

当选择的外线出现忙音时，请检查：

（1） 选择的外线端口要开通

（2） 选择的外线端口处于空闲状态

（3） 分机是否具有拨打外线的权限（详见 4.10.4）

（4） 分机是否具有使用这条外线的权限（详见 4.10.3）

3.7.1 直接拨打
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间接出局：分机提机，听到拨号音，拨出局号（默认为 9），听到外线拨号音，拨外线号码

例如：6001 分机提机拨 9，听到“嘟…”拨手机号 1892323123.几秒后，手机响铃，接听即可通话

直接出局：分机提机，听到外线拨号音，拨外线号码

3.7.2 选线拨打

分机提机，听到拨号音，拨*#1 加外线端口号，听到外线拨号音，拨外线号码

例如：6001 分机提机拨*#1 02，听到“嘟…”拨 1892323123.几秒后，手机响铃，接听即可通话

3.7.3 预约外线

在上述拨打外线过程中，如果所需的外线忙时，用户在听到“嘟嘟嘟”提示音时按#，“嘟”

声表示预约成功，挂机；当所需的外线空闲后，本机回振，10 秒内提机可以直接出外线

说明：受等级呼出权限限制的分机预约无效

3.7.4 保留外线/取回保留外线

与外线通话中，拍叉簧，拨##，外线用户听保留音乐

说明：

外线保留期间（系统播放保留音乐 180s），可以有如下操作

（1） 操作分机可以挂机拨打其它号码，通话结束后，再提机拨##，取回保留外线

（2） 操作分机可以再按##，取回保留外线,继续与外线通话

（3） 超过 180s 没有取回保留外线，系统自动释放外线

3.7.5 快速保留切换

分机在与某条外线通话中，另外一条外线呼入，并发催挂音到该分机，该分机拍叉簧后拨#9

可以切换到与另一条外线通话，可反复切换与其中一条外线进行通话

说明：拍叉簧后拨#9 操作还可以切换接其它的呼叫（优先级：外线呼叫>门口机呼叫>内线呼叫）

3.7.6 代拨外线（经理秘书功能）

分机提机，拨 9，听到外线拨号音，拨打外线号码，拨完外线号码后等待 5s 以上，拍叉簧，

拨分机号码，挂机。常用于秘书帮经理代拨电话和总机帮没有权限的分机拨打外线

3.8 转接

直接转：通话过程中，拍叉簧，“嘟”声后

拨被叫分机号码，听到回铃音挂机

说明：

如果被叫分机 25s 内没接听，则系统转回分机

（1） 主转分机提机，继续通话

（2） 主转分机 25s 内没提机，则结束通话

征询转（经理秘书功能）：通话过程中，拍叉簧/R 键/闪断键，“嘟”声后拨被叫分机号码，等待被

叫分机提机，被叫分机接听后再挂机。如果被叫分机 25s 内没接听，则主转分机恢复通话

注意：

拍叉簧
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（1） 被叫分机接听后，被叫分机按上述操作可以继续转移到下一个分机

（2） 如果转移时经常把外线挂断，请注意拍叉簧的动作要快

（3） 在转移拨号中，主转分机可以通过拍叉簧将外线重新接回

3.9 三方通话

内三方：与内线通话中，拍叉簧，听到拨号音，拨*，再拨分机号

说明：被叫分机接听后，形成三个分机的会议电话

一外线与两分机：与外线通话中，拍叉簧，听到拨号音，拨*，再拨分机号

说明：被叫分机提机可进行三方通话，任一分机挂机后另一分机保持通话状态并可继续转接

两外线与一分机：在保留一个外线通话情况下，与第二个外线通话中，拍叉簧，拨#6，两外线与一

分机形成三方通话

例如：

分机 A 与外线 B进行通话中，分机 A拍叉簧按# #将外线 B 保留。

分机 A 听内线拨号音，拨 9 出外线，拨外线 C（如果操作有误或拨不通，可挂机，重新拨打外线）

分机 A 与外线 C接通后，拍叉簧，听到拨号音后拨#6，此时分机 A 与外线 B、C 形成三方通话

说明：

三方通话中，分机 A 直接挂机，三方通话结束

三方通话中，分机 A拨*后挂机，2外线可继续通话 150s（手动外转外），通话过程中出现“嘟

嘟嘟”提示音，任一方拨*，继续通话，否则系统自动结束通话

三方通话，或 2外线通话中，任何一方按#，结束三方通话

3.10 外线呼叫切换

当分机用户正与一条外线通话中，此时同一条外线上又有一个电话进来，用户在电话里听到提

示音。用户按照以下方法操作，可将前一个通话保留，而跟后一个电话进行通话，后一个电话挂机

后，用户仍可与前一个电话进行通话

注意：此功能需向电信局申请呼叫等待功能

分机操作：与外线通话中，拍叉簧，拨#8

3.11 代接

代接指定分机：分机提机，拨*#3 加正在响铃的话机的分机号码，与来电方通话

例如：6001 分机正在响铃无人接，你拿起自己座位上的话机手柄拨*#3 6001，6001 分机停振，它
上面的来电被你接起，可直接通话

总代接：分机提机，拨*#9

例如：看到话机响铃无人接，你拿起自己座位上的话机手柄拨*#9，就可以代接过来了

说明：当有多个分机振铃时，*#9 优先代接端口号最小的分机

3.12 呼叫转移

3.12.1 离位转移设置(自动外转外)
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设置离位转移到分机：分机提机，拨*#81 加转移分机号码，“嘟”声后挂机

例如：6001 分机提机拨*#81 6002，“嘟”声后挂机，6001 分机离位转到 6002 分机

设置离位转移到外线：分机提机，拨*#81*加转移外线号码，再拨#，“嘟”声后挂机

例如：6001 分机提机拨*#81* 1892323123#，“嘟”声后挂机

说明：

当 6002 分机呼叫 6001 分机时，会转移到呼叫到 1892323123 手机上（此情况按照 6002 呼出外线

处理）

当外线 M呼叫 6001 分机时，系统自动选择空闲的外线 K转移呼叫到 1892323123 的手机上（这

就是自动外转外功能）注意：手机上的来电显示号码是外线 K的号码，不是外线 M的号码

如果在呼叫等待过程中，外线 M 挂断电话，外线 K继续保持呼叫，150s 后才会释放

如果外线 M 与手机通话中，可保持 150s（时间设置见 3.10.4）通话时长，通话时间快到时，系

统会“嘟嘟嘟”提示，此时按*可继续通话 150s，按#立即结束通话

如果外线 M 与手机通话中，6001 分机提机拨##或#9，可进行三方通话，此时通话不限时，当

分机挂机时，结束三方通话

取消离位转移：分机提机，拨*#81#，“嘟”声后挂机

3.12.2 遇忙转移设置

设置遇忙转移到分机：分机提机，拨*#82 加转移分机号码，“嘟”声后挂机

设置遇忙转移到外线：分机提机，拨*#82*加转移外线号码，再拨#，“嘟”声后挂机

取消遇忙转移：分机提机，拨*#82#，“嘟”声后挂机

3.12.3 取消所有转移

分机提机，拨*#80#，“嘟”声后挂机

说明：此操作取消本机的所有转移 、免打扰、闹钟、预约分机/外线

3.12.4 设置外转外通话时间

总机提机，拨*#28TT#，“嘟”声后挂机

说明：TT=01-31，单位 15s，默认值为 10，即 150s。其中通话 120s，最后 30s 每 5s 发“嘟嘟嘟”

提示音

3.13 免打扰

分机提机，拨*#83#，“嘟”声后挂机。任何呼入，该分机都不响铃

说明：

普通分机提机即可取消免打扰

功能话机按免打扰键或者提机输入*#84#取消免打扰

3.14 群呼（紧急呼叫）

总机提机，拨*#88，所有分机响铃，提机即可加入通话
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3.15 紧急警报（带语音提示的紧急呼叫）

3.15.1 紧急警报语音设置

编程分机提机，拨*#*0000，“嘟”声后，拨 106 K#

说明：

K=1-7，紧急警报语音使用第 K 段自录语音

如果想用自录区第 6 段语音用于紧急警报语音，则先录制第 6段语音，然后再设置 1066#，录

制语音方法详见 4.11.3.4

3.15.2 紧急警报使用方法

总机提机，拨*#890，所有分机响铃，提机后听到警报语音

总机提机，拨*#89X，分机组 X 的成员响铃，提机后听到警报语音

例如：总机提机，拨#891，分机组 1 成员振铃，分机组成员提机后就循环听到警报语音（“这是紧

急警报，请全体人员进行安全疏散”）

说明：

总机不挂机，警报语音会一直反复播放；总机挂机，结束警报语音

X=1-8,对应分机组 1-8.由于交换机功率限制，建议振铃分机不要超过 48 个，因此将需要警报

的分机分到一个组，然后用#89X 指令启动紧急警报比较好

3.16 切换日夜状态

将系统切换到日间状态：总机提机，*#20#，“嘟”声后挂机

将系统切换到夜间状态：总机提机，*#21#，“嘟”声后挂机

将系统切换到午餐状态：总机提机，*#24#，“嘟”声后挂机

说明：系统在自动切换方式下设置无效，断电保存

3.17 系统日期时间设置

3.17.1 设置日期/时间

设置日期：总机提机，拨*#01YYMMDDW#，“嘟”声后挂机

设置时间：总机提机，拨*#02HHTTSS#，“嘟”声后挂机

说明：

YY：年份，2位数；MM：月份；DD：日期；W：星期，W=1-7，对应星期一至星期天

HH：小时，HH=00-23；TT：分钟，TT=00-59；SS：秒钟，SS=00-59

3.17.2 查询日期

来电显示查询：分机提机，拨*#66，“嘟”声后挂机

语音报号查询：分机提机，拨*#66，“嘟”声后再拨#，系统播报年月日

说明：前 2位数字为年份，第 3第 4位为月份，第 5和第 6位为日期，第 7 位为星期，最后一位 0

表示日间状态，1 表示为夜间状

3.17.3 查询时间
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来电显示查询：分机提机，拨*#63，“嘟”声后挂机

语音报号查询：分机提机，拨*#63，“嘟”声后再拨#，系统播报时分秒

说明：前 2位数字为时钟，接着 2 位为分钟，剩下 2位为秒钟

3.18 闹钟设置

所有分机的闹钟可以通过总机设置，也可以通过本机设置

一个分机只能设置一个闹钟。系统断电闹钟有保存

本系统还具有语音提醒功能，即分机闹钟振铃时，用户提机，会听到闹钟提示语音

3.18.1 闹钟语音设置

开通闹钟语音：编程分机提机，拨*#*0000，“嘟”声后拨 1040#，“嘟”声后挂机

关闭闹钟语音：编程分机提机，拨*#*0000，“嘟”声后拨 104#，“嘟”声后挂机

3.18.2 本机闹钟设置

设置本机闹钟：分机提机，拨*#4 HHTT#，“嘟”声后挂机

例如：6001 分机提机拨*#41730#，“嘟”声后挂机；6001 分机将在 17：30 闹铃

取消本机闹钟：分机提机，*#4#，“嘟”声后挂机

说明：HH：小时，HH=00-23；TT：分钟，TT=00-59

3.18.3 用总机设置闹钟

总机提机，拨*#03 HHTTABCD1，“嘟”声后，再拨 ABCD2，“嘟”声后…再拨 ABCDN，“嘟”声

后，设置完最后一个分机的闹钟则挂机

例 1：总机提机拨*#0317306001，“嘟”声后挂机；则用总机设置了 6001 分机在 17：30 响铃

例 2：总机提机拨*#0317306001，“嘟”声后拨 6002，“嘟”声后拨 6003，“嘟”声后挂机（如果

想设置更多的分机，“嘟”声后继续输入分机号码）；则设置了 6001、6002、6003 分机在 17：30 响铃

说明：ABCD1，ABCD2，…ABCDN 为分机号码，可设置一个到多个分机的闹钟

3.18.4 用总机取消闹钟

取消部分分机闹钟：总机提机，拨*#04 ABCD1，“嘟”声后，再拨 ABCD2，“嘟”声后…再拨 ABCDN，

“嘟”声后，取消完最后一个分机的闹钟则挂机

取消所有分机闹钟：总机提机，拨*#04#，“嘟”声后挂机

3.19 监听/强拆

请用户在法律允许范围内，谨慎使用此功能

因使用此功能导致的法律争议，由使用者自行担责

禁止在法律允许范围外使用此功能

监听分机：总机提机，拨*#72 加分机号码

例如：6010 分机正在通话中，6002 分机想要监听 6010 分机的通话，则 6002 分机提机，拨*#726010，

此时 6002 分机可以听到 6010 分机的通话声

监听外线：总机提机，拨*#71 加外线端口号
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例如：外线 1 正在与某分机用户通话中，6002 分机提机，拨*#7101，此时 6002 分机可以听到外线
1的通话声

强拆：在监听过程中，拨#，强行挂断双方通话

3.20 广播功能

将音响，喇叭等设备接入到交换机的广播接口，系统可以通过广播口播放音源

直接广播：总机提机+（*）+#86#

外线转移到广播：与外线通话中+拍叉簧+#5

说明：

直接广播可定制成全分机广播，即每个分机都可以直接广播

分机将外线通话转移到广播时，主转分机不可挂机，保持接听状态，主转分机挂机则结束广播
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4 编程设置

交换机在出厂时已经作了初始化设置，用户在正确安装和连接后，即可使用；如果用户根据自

己的需求需要作一些设置，就必须对交换机进行参数设置

4.1 编程设置须知（初次使用的用户必看）

 编程分机：接到 1-4 号分机端口的任一部话机

 所有编程指令必须进入编程状态后操作（编程状态：见 4.2 节说明），挂机即退出编程状态

 编程指令输入正确会听到“嘟”一声正确音，输入错误会听到“嘟嘟嘟”错误音。

 编程指令可连续输入。在输入指令时，必须在正确音结束后方可继续输入其它指令，否则会造

成输入错误

 在编程状态中如发现输错指令，可直接挂机，重新进入编程状态或按*，听完“嘟嘟嘟”错误

音后接着输入正确指令

 编程结束后，除特殊功能提示需重启系统外，否则无须重启，所设功能即时生效

4.1.1 编程指令说明

本章节中“指令：”表示编程分机进入编程状态后输入的按键码。

本系统编程操作可单个设置也可批量设置

例如开通外线指令：600M1M2*M3…Mn#

M1M2*M3…Mn 被称为批量设置指令。并不是固定格式，在实际编程中，可变形

当开通外线 1 时，指令为 60001#（M1M2*M3…Mn = 01）

当开通外线 1-4 时，指令为 60001*04#（M1M2*M3…Mn = 01 * 04）

当开通外线 1，3 时，指令为 6000103#（M1M2*M3…Mn = 01 03）

开通外线 1，5-8 时，指令为 6000105*08#（M1M2*M3…Mn = 01 05 * 08）

批量设置指令一般不会影响之前的设置。例如先用 60001#开通了外线 1，然后用 6000203#开

通了外线 2，3.此时就开通了外线 1，2，3，即开通外线 2，3 时不影响其它外线的开通状态

4.1.2 常用字母标识说明

N/N1/N2… ………………………………分机端口号(3 位),001-152

M/M1/M2… ………………………………外线端口号(2 位),01-16

4.2 进入/退出编程状态

指令：*#*0000

说明：编程分机提机，拨*#*0000，“嘟”声后，进入编程状态，挂机就退出编程状态

下面所有的“指令”，都需要在编程状态下操作

4.3 恢复出厂状态值

指令：0000#
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说明：

编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 0000#；“嘟”声后恢复出厂值

此指令不恢复已修改的分机号码

不影响外线的开通与关闭

不清除已录制的语音和语音使用模式

 恢复分机号码：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 9000#，“嘟”声后挂机

 恢复所有语音为固定语音：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1020#，“嘟”声后挂机

 清除第 X段(X=1-7)自录语音，例如要清除第一段自录语音：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”

声后拨 1111#，“嘟”声后挂机

4.4 开通/关闭外线

系统出厂只开通 1 和 2号外线端口，请开通有接外线的端口，关闭未接外线的端口

指令：600# 开通所有外线

600M1M2*M3…Mn# 批量开通外线

601# 关闭所有外线

601M1M2*M3…Mn# 批量关闭外线

说明：M=外线端口号 01-08

例如：外线口 1-3 接了外线，其他口未接入外线，则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 601#

（关闭所有外线端口），“嘟”声后继续拨 60001*03#，“嘟”声后挂机

4.5 修改分机号码（弹性编码）

4.5.1 单个修改分机号码

指令：90NABCD# 修改 N 号端口的分机号码为 ABCD

说明：

N=分机端口号 001-152，分机号码出厂值为 6001-6152；ABCD 为分机的新号码,支持 2到 6 位

号码，不足 6 位以 #结束输入，即从 10-999999，各分机号码位数可以不统一

分机号码除特殊需求外，不要设置成 0,9 开头的号码（0是拨总机码，9是出局号）

各号码不能相同或包含关系（如分机号码 60 与 6001，6001 包含了 60，6001 无法被拨打）

如果系统接入了功能话机，修改分机号码后需要重启交换机，功能话机的分机号才会

生效

例如：将分机口 8的号码修改为 8008。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 900088008#，
“嘟”声后挂机

4.5.2 批量修改分机号码

指令：90N1*NnABCD# 设置分机 N1到 Nn号码从 ABCD 自动加 1

91ABCD# 设置所有分机号码从 ABCD 自动加 1

说明：N1为起始分机的端口号，Nn为结束分机的端口号

例如1：将分机口8-13的分机号码改为808-813。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨90008*013

808#，“嘟”声后挂机
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例如 2：将所有分机号码依次修改为 8001,8002,8003…。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声
后拨 918001#，“嘟”声后挂机

4.5.3 将分机号码恢复出厂值

指令：9000#

说明：分机号码恢复到出厂值 6001-6152。此指令不清除分机组号码

4.6 分机出局方式

系统出厂状态下所有分机为间接出局状态，分机拨外线需先拨 9，再拨外线号码；也可以将分

机设置为直接出局状态，这样可以提机直拨外线，但拨分机时需先拨*，再拨分机号码

指令：200# 设置所有分机为直接出局

200N1N2*N3…Nn# 批量设置分机为直接出局

201# 设置所有分机为间接出局

201N1N2*N3…Nn# 批量设置分机为间接出局

说明：N=分机端口号 001-152

例如：设置分机口 1-8、16 为直接出局。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 200001*008020#，

“嘟”声后挂机

4.7 总机功能

4.7.1 设置总机

指令：04KN# 设置分机 N 为第 K 号总机

04K# 清除第 K号总机

说明：N=分机端口号 001-152，K=1-4。系统在第一总机忙时,自动转移呼叫到第二总机，以此类推

出厂值：第 1总机为分机口 1（6001），第 2 总机为分机口 2（6002）；其它总机未设置

例如：设置分机口 3 为第二总机。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 042003#，“嘟”声
后挂机

4.7.2 允许/禁止快速拨打总机

指令：0400# 开通内线状态下快速拨打总机功能；出厂值

0401# 禁止内线状态下快速拨打总机功能

说明：本指令不影响电脑值班拨 0 呼叫总机功能

4.7.3 速拨总机代码设置

指令：004X# 出厂值：X=0

说明：

X=0-9, 此设置同时影响电脑值班中外线拨 0 到总机操作

速拨总机代码必须与普通线出局码，特殊线出局码（如有使用路由功能）不同，否则拨总机码

无效；例如：普通出局码为 9，总机码也设置为 9，那么用户提机拨 9，会出外线，不会拨到总机；

但是外线呼入，电脑值班模式下可以拨 9 到总机
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4.8 日夜服务功能

日夜状态的切换有手动切换及自动切换两种模式，手动切换由总机进行操作切换，自动切换根

据以下设置的相应作息时间自动进行日夜服务状态的切换

与日夜状态相关的参数有：呼入值班方式、呼出等级、外线使用权限、呼入人工振铃分机、门

口机振铃分机等参数，也就是说以上相关参数可以在日夜工作状态可以设置不同的参数，实现不同

的功能，以满足客户的需求

出厂值：默认为手动切换方式，工作于日间服务状态

 如果不使用日夜服务功能，则无须使用此节的设置和操作指令

4.8.1 日夜切换方式

指令：0300# 设置系统以手动方式切换日夜服务状态

0301# 设置系统以自动方式切换日夜服务状态

4.8.2 设置日夜切换时间与日期

注意：本小节指令在自动切换方式下设置有效

指令：031HHTT1HHTT2HHTT3HHTT4# 设置工作模式 1的作息时间

032HHTT1HHTT2HHTT3HHTT4# 设置工作模式 2的作息时间

033W1W2*W3…W5# 设置全工作（全日间模式）的日期

034W1W2*W3…W5# 设置全休息（全夜间模式）的日期

035W1W2*W3…W5# 设置工作模式 1的日期

036W1W2*W3…W5# 设置工作模式 2的日期

说明：

① HH=小时 00-23 ,TT=分钟 00-59, HHTT1表示上午上班时间（日间开始时间），HHTT2表示上午

下班时间（午餐开始时间），HHTT3表示下午上班时间（午餐结束时间），HHTT4表示下午下班时间（夜

间开始时间）。系统在上班时间自动处于日间服务状态，其它时间为夜间服务状态

② W=星期 1-7，7 为星期日。系统可以将某一日设置成以下四种模式中的一种：

全工作模式：系统时间到了此日，就自动切换到日间工作模式。所有功能按日间工作参数执行

全休息模式：系统时间到了此日，就自动切换到夜间工作模式。所有功能按夜间工作参数执行

工作模式 1：系统时间到了此日，根据该模式的作息时间，自动切换不同的工作状态。该模式主要用于

正常工作日（如周一到周五）

工作模式 2：系统时间到了此日，根据该模式的作息时间，自动切换不同的工作状态。该模式主要用于

特殊的工作日，例如周六上半天班，可用此模式

例如：设置周一到周五 8：00-12：00，14:00-17:30 为工作时间，周六 8：00-12：00 为工作时间，

周日休息的自动切换模式。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 0310800120014001730#（设

置工作模式 1的作息时间），“嘟”声后拨 0320800120012001200#（设置工作模式 2的作息时间，只有

一个时间段，HHTT2=HHTT3=HHTT4=12 00）,“嘟”声后拨 0347#（设置周日为全休息），“嘟”声后拨 0351*5#
（设置周一到周五工作在工作模式 1），“嘟”声后拨 0366#（设置周六工作在工作模式 2）

4.9 分机互打权限（酒店常用指令）

指令：240# 禁止所有分机进行内部互打

240N1N2*N3…N5# 批量禁止分机进行内部互打

241# 允许所有分机进行内部互打；出厂值
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241N1N2*N3…N5# 批量允许分机进行内部互打

说明：

当某分机禁止内部互打，这个分机只能拨打总机，不能拨打其他分机，但其它分机可以拨打它

编程分机和总机无论设置与否都能进行分机互打

4.10 分机呼出（拨打外线）

4.10.1 普通出局码设置

指令：002X# 出厂值：X=9

说明：X 表示 0-9 中一个按键值；间接出局方式下分机拨打普通外线，须先拨此键

4.10.2 呼出外线话务模式

呼出外线话务也叫呼出话务量分配，采用循环使用（平均话务）可避免用户总是用某些外线，

达到呼出平均话务的目的。特殊情况可采用按次序使用

指令：0600# 循环使用；出厂值

0601# 按次序使用

说明：

循环使用：使用外线端口从低到高

次序使用：分机拨打外线时总是选择使用所开通外端口中的最小端口

4.10.3 使用外线权限（含专线专用指令）

外线使用权限是指分机可以通过哪些外线端口进行呼出。日夜状态下具有不同的外线权限；如

不用日夜服务功能，则只需设置日间权限值

4.10.3.1 日间状态呼出外线使用权设置

指令：300# 允许所有分机使用所有外线

301# 禁止所有分机使用所有外线

300N# 禁止分机 N 使用所有外线

300000M1M2*M3…Mn# 批量允许所有分机使用某些外线

300NM1M2*M3…Mn# 批量允许分机 N使用某些外线

301M# 禁止所有分机使用外线 M

30100N1N2*N3…Nn# 批量设置某些分机可以使用所有外线

301MN1N2*N3…Nn# 批量允许某些分机使用外线 M

302MN# 设置分机 N专用外线 M（专线专用）

4.10.3.2 夜间状态呼出外线使用权设置

指令：310# 允许所有分机使用所有外线

311# 禁止所有分机使用所有外线

310N# 禁止分机 N 使用所有外线

310000M1M2*M3…Mn# 批量允许所有分机使用某些外线

310NM1M2*M3…Mn# 批量允许分机 N 使用某些外线

311M# 禁止所有分机使用外线 M
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31100N1N2*N3…Nn# 批量设置某些分机可以使用所有外线

311MN1N2*N3…Nn# 批量允许某些分机使用外线 M

312MN# 设置分机 N专用外线 M（专线专用）

说明：

N=分机端口 001-152； M=外线端口 01-16

302MN，312MN 为专线专用指令，指分机 N只使用外线 M，不能使用其它外线，外线 M 只给分机

N使用，不能给其它分机使用，且外线 M呼入振铃分机也为分机 N

注意：分机口 129-152 与分机口 128 参数一致，即修改分机口 129-152 的外线使用权限就是修改分

机口 128 的外线使用权限，反之亦是如此

出厂值：日间、夜间模式所有分机允许使用所有外线。

4.10.3.3 呼出外线使用权/专线专用案例

需求：已开通所有外线，分机口 1使用外线 7，分机口 2使用外线 8，其它分机使用外线 1-6。系统

不启用日夜服务功能，并处于日间工作状态

设置：

① 编程分机提机，输入*#*0000，“嘟”声后进入编程状态

② 接着拨 301#（禁止所有分机使用所有外线）

③“嘟”声后拨 30000001*06#（所有分机使用外线 1-6）

④“嘟”声后拨 30207001#（分机口 1使用外线 7《专线专用》）

⑤“嘟”声后拨 30208002#（分机口 2使用外线 8《专线专用》）

4.10.4 呼出等级功能

本系统可以限制某一分机拨打一些字头电话号码，也可以仅允许拨打一些字头的号码，分机呼

出等级（也称限制等级或服务等级）对应不同的外线拨打权限，分机呼出等级分为 8 级

L=0 表示分机只能打 E项特许字头

L=1 表示分机无呼出限制

L=2 表示分机不能打 00字头的电话，即限拨国际长途

L=3 表示分机不能打 0字头的电话，即限拨国内长途

L=4 表示分机不能打 C项限拨字头

L=5 表示分机不能打 D项限拨字头

L=6 表示分机不能打 C项限拨字头,同时也不能打 D项限拨字头

L=7 表示分机只能拨打内线电话，不能拨打外线

限制市话的分机不能拨打市话、长途；限制国内长途的分机则不能拨打国内、国际长途，可拨

打市话；以此类推

出厂值：所有分机出厂日间呼出等级为 1，夜间呼出等级为 1，允许拨打任何外线。

4.10.4.1 呼出等级设置

指令：320L# 设置所有分机日间呼出为 L 等级

320LN1N2*N3…Nn# 批量设置分机日间呼出为 L 等级

321L# 设置所有分机夜间呼出为 L 等级

321LN1N2*N3…Nn# 批量设置分机夜间呼出为 L 等级

说明：N=分机端口号 001-152；L=分机呼出等级 0-7
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4.10.4.2 等级限制使用案例

需求：分机口 1、3可以拨打任意号码，分机口 2，4-9 可以拨打国内长途（不能拨打国际），其他分

机禁止拨打国内长途电话，系统不启用日夜服务功能，系统处于人工日间工作状态

设置：

① 编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后进入编程状态

② 接着拨 9600#（清除所有等级限制字头）

③“嘟”声后拨 3203#（所有分机日间呼出等级设置成 3：限制拨打国内长途）

④“嘟”声后拨 3201001003#（6001、6003 分机日间等级设置成 1：无限制）

⑤“嘟”声后拨 3202002004*009#（6002、6004-6009 分机日间等级设置成 2：限制拨打国际长途）

4.10.4.3 字头设置

如果分机呼出等级没用到 0，4，5，6 等级，则无需使用此节指令

指令：96XQQabcd# 设置第 X项字头的第 QQ 组号码为 abcd

9600# 恢复所有字头为出厂值

96X# 清除第 X项字头的所有号码

96XQQ# 清除第 X项字头的第 QQ 组号码

出厂值：C、D 项字头无设置，E 项第一组字头为 110、第二组为 119，第三组字头为 120

说明：

X= 3 对应 C项限制字头，4 对应 D 项限制字头,5 对应 E项特许字头。

C，D，E项字头各有 16 组号码（QQ=01-16），每组号码长度范围为 1-8 位（abcd），不足 8

位以#结束，每位可设成 0-9 或*（*为通配符，代替任意一个字符）

4.11 外线呼入

系统接听外线的方式也叫值班方式，本系统具有三种方式：

 人工值班模式：外线呼入直接振铃设置的人工振铃分机。按分机振铃方式又分为齐振，轮询振等方式

 电脑值班模式：也叫自动值班，外线呼入时，系统自动接通外线，通过电脑话务员播放已经录入的提示语

音，来电者拨相应的分机号码或短位号码，对应的分机或分机组振铃；若对方拨总机码，则总机振铃

 本机彩铃模式：电脑值班、人工值班相结合的一种接听方式，当外线呼入，电脑话务员接听，外线听语音，

同时系统按人工值班方式振铃内部分机

注意：只要电脑话务员接听（播放语音），外线就已经处于接通状态

4.11.1 设置值班方式

出厂值：所有外线均为电脑值班模式

指令：620# 设置所有外线为人工值班模式

620M1M2*M3…Mn# 批量设置外线为人工值班模式

621# 设置所有外线为电脑值班模式

621M1M2*M3…Mn# 批量设置外线为电脑值班模式

622# 设置所有外线为本机彩铃模式

622M1M2*M3…Mn# 批量设置外线为本机彩铃模式

4.11.2 人工值班相关设置

人工振铃分机指当外线为人工值班及本机彩铃值班方式下，外线呼入，内部对应的响铃分机
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4.11.2.1 日间人工振铃分机设置

指令：7000# 清除所有外线的振铃分机

7000N1N2*N3…Nn# 批量设置所有外线的振铃分机

70M# 清除外线 M 的振铃分机

70MN1N2*N3…Nn# 批量设置外线 M的振铃分机

4.11.2.2 夜间人工振铃分机设置

指令：7100# 清除所有外线的振铃分机

7100N1N2*N3…Nn# 批量设置所有外线的振铃分机

71M# 清除外线 M 的振铃分机

71MN1N2*N3…Nn# 批量设置外线 M的振铃分机

出厂值：所有外线呼入，日夜间状态对应的振铃分机都是总机

说明：

M=外线端口号 01-16；N=分机端口号 001-128；振铃分机超过 128 号口无效

使用 7000#，7100#，70M#，71M#清除了振铃分机，没有设置新的振铃分机的话，外线呼入时

振总机

例如：设置外线 1的日间振铃是分机口 6；外线 2的日间振铃是分机口 7，9-11. 则：编程分机提

机拨*#*0000，“嘟”声后拨 7001006#，“嘟”声后拨 7002007009*011#，“嘟”声后挂机

4.11.2.3 人工值班振铃分机忙时处理

指令：636# 全忙时为等待处理；出厂值

说明：振铃分机全忙时，外线听到回铃音。系统不做任何处理

指令：63600# 全忙时振铃空闲总机

4.11.3 电脑话务员设置（OGM 语音）

电脑值班及本机彩铃，均用到系统内置的电脑话务员，本系统内置 2 路电脑话务员，每路电脑

话务员包含固定区和自录区两块空间

固定区：系统自带语音，属于固定语音，用户无法修改；前七段为话务语音，第八段为闹钟语音，其它段为查

询报号等语音

自录区：用户可自己录制语音；可录总时间为 270 秒，最大可分成 7段语音（第一段语音最大时长为 90秒，其它

每段语音最大时长为 30 秒）

4.11.3.1 电脑话务员日夜有效值设置

如果不使用日夜服务功能，则无须使用此指令

指令：6510# 日夜间状态下均有效；出厂值

6511# 日间状态下有效，夜间状态下无效

6512# 夜间状态下有效，日间状态下无效

说明：电脑话务员日夜有效指当系统在日夜间不同状态下，电脑话务员能否使用。当外线呼入，系

统处于电脑值班或本机彩铃模式时，如果电脑话务员无效，那么系统按人工值班模式处理

4.11.3.2 语音段位说明

段序号 话务语音/功能语音 固定语音内容

第 1段 日间状态呼入提示话务语音 您好，欢迎致电本公司，请拨分机号，查号请拨 0

第 2段 午餐状态呼入提示话务语音 您好，现在是午餐时间，请在上班时间来电
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第 3段 夜间状态呼入提示话务语音 您好，现在是下班时间，请在上班时间来电

第 4段 分机忙提示话务语音 您好，您所拨的分机占线中，请稍后再拨

第 5段 分机无应答提示语 您好，您所拨的分机无人接听，请改拨其他分机号或稍后来电

第 6段 拨错分机号码提示话务语音 您好，您所拨打的分机不存在，请改拨其他分机号或稍后来电

第 7段 转接提示话务语音 转接中，请稍后

第 8段 闹钟提示语 闹钟时间到了

4.11.3.3 电脑值班语音使用设置

指令：1000# 话务语音所有段都开通；出厂值

100K 开通第 K段话务语音

101K# 关闭第 K段话务语音

1020# 所有话务语音都使用固定语音；出厂值

102K 第 K 段话务语音使用固定语音

103K# 第 K 段话务语音使用自录语音（自录语音必设置此条指令）

说明：K=1-7；系统默认启用所有的话务语音（1-7 段），用户可以指定某段话务语音使用固定区的

语音还是自录区的语音

例如：固定区的日间状态呼入话务语音（第一段）不是客户想要的效果，用户可设置第一段话务语
音使用自录语音。则：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1031#，“嘟”声后挂机

4.11.3.4 录制电脑话务员语音

系统提供三种录制电脑话务员语音的方法（录制都是针对自录区的）：

1. 使用编程分机直接说话录制

2. 预录好语音文件，通过播放器下载（推荐使用此方法）

3. 使用 PC 管理软件进行语音下传

1.使用话机录制电脑话务员语音：

指令：11VK# 录制第 V路电脑话务员的第 K段语音

说明：V=0-2，V=0 表示同时录制所有电脑话务员的第 K 段语音；K=1-7

例如：编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1101#，“嘟”声后对着话机话筒说话录音，录制完

成后直接挂机（如果录制的语音时长超出每段语音规定的长度，则系统在“嘟”声后自动结束录音）

录制完成后，编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1031#，“嘟”声后挂机。外线呼入后

就会听到自己录制的语音了

2.使用播放器（手机，MP3 播放器等）将语音下载到电脑话务员

此方法非常实用，推荐大家使用，手机播放语音的音质很好，通过此方法下载到交换机里，语

音没有杂音的现象

指令：11VK9# 录制第 V路电脑话务员的第 K段语音

说明：V=0-2，V=0 表示同时录制所有电脑话务员的第 K 段语音；K=1-7

（1） 用户将录制好的语音传到智能手机或电脑上；录制的语音不限制格式，只要播放器（系统自

带的，酷狗，QQ 音乐等）能识别就可以了

耳机口

音乐
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（2） 如上图，使用厂家配备的音频线，一端插入到手机的耳机孔，另一端插入到交换机的音乐口，
打开手机上的播放器，选中要下载的语音文件（语音文件需提前录制好）

（3） 编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 11019#,“嘟”声后立刻在播放器上点击“播放”，
播放结束后，电话机挂机就完成了第一段语音的下载

（4） 下载完成后，编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1031#，“嘟”声后挂机。外线呼入后
就会听到自己录制的语音了

3.使用 PC 管理软件进行语音下传

（1） 如下图，使用厂家配备的音频线，一端插入到电脑的耳机孔，另一端插入到交换机的音乐口

外部音乐源接口

耳机口
音乐

（2） 打开 D600 软件，软件左下角的状态栏显示“连接正常”，见下图

（3） 点开“录音管理”

（4） 选择“第一段”（图中标识 1），“路数”选择“同时录”，可以省去录完第一路后，再录第
二路的麻烦。如果想录制第二段，就选择第二段，以此类推

（5） 点“打开”（标识 2），加载需要下传的语音；加载成功，会显示文件名（标识 5）

（6） 调整音量，根据经验，一般是将系统音量调整到 1/2 的位置，软件音量都调整到 1/3 的位置

（标识 3）；下传完成后，监听语音时发现音量太大或太小，可以直接从这一步开始，调整音量

（7） 点“下传”（标识 4），“下传”按钮变灰色（不可点击），下传完成后，按钮恢复正常

（8） 下传完成后，编程分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1031#，“嘟”声后挂机

（9） 将交换机关机，再开机，机器运行正常后，外线呼入，就会听到自己录制的语音

4.11.3.5 监听电脑话务员语音及音量设置

指令：12VK# 监听第 V路电脑话务员的第 K段自录语音

12V010# 监听第 V路电脑话务员的固定区里所有的语音

12V11P# 设置第 V路语音芯片音量为 P，并监听其效果

说明：V=1-2,K=1-7，表示自录区某段语音；P=1-6 表示音量级别，6 最大，出厂音量值为 4；声音

大小会影响按键效果



26

例如：监听分机提机拨*#*0000，“嘟”声后拨 1211#，系统播放录制的第一段语音

注意：监听到的语音如果不满意可重录，实际效果以外线呼入时听到的语音为准.监听时，如果出

现“嘟嘟嘟”的提示音，说明存在干扰音，请务必重录

4.11.4 电脑值班相关设置

4.11.4.1 电脑话务员忙时处理

指令：6520# 电脑话务员忙时等待

6521# 电脑话务员忙时转人工值班；出厂值

说明：外线呼入时，因为电脑话务员忙时只能等待（听回铃音），或将此外线直接振铃到人工振铃

分机上，从而保证不丢失任何来电

4.11.4.2 电脑值班模式不拨号处理

指令：6540# 在等待时间内外线无拨号则自动挂断通话

6541# 在等待时间内外线无拨号则按人工值班模式处理；出厂值

说明：按人工值班模式处理即外线呼入直接振铃人工值班分机。出厂状态下，人工值班模式处理就

是振铃总机，外线听保留音乐

4.11.4.3 电脑值班模式拨错号处理

若电脑话务员第 6 段话务语音不启用时，系统可以按如下设置进行处理；启用时，系统播放拨

错号码提示语音，允许外线继续拨号

指令：6550# 拨错号码后发错误提示音等待继续拨号

6551# 拨错号码后按不拨号处理

4.11.4.4 电脑值班模式所拨的分机忙时处理

若电脑话务员第 4 段话务语音不启用时，系统按如下设置进行处理；启用时，系统播放分机忙

提示语音，允许外线继续拨号

指令：6560# 忙时释放外线

6561# 忙时按人工值班模式进行处理

4.11.4.5 电脑值班模式所拨的分机无人接听处理

若电脑话务员第 5 段话务语音不启用时，系统可以按如下设置进行处理；启用时，系统播放无

人接听提示语音，允许外线继续拨号

指令：6570# 释放外线

6571# 按人工值班模式进行处理

4.11.5 本机彩铃相关设置

本机彩铃功能方便用户播放对外提示信息(广告/彩铃/)而不必用户拨分机号码直接自动转接到

相应的分机上(比电脑话务无拨号自动转有很大的增强)

使用本机彩铃模式注意事项：

 电脑话务员必须有效（默认日夜有效，详见 4.11.3.1）

 必须设置相应的人工值班振铃分机（人工振铃分机默认值为总机，详见 4.11.2.1）

 本机彩铃时，播放的是第一段话务语音

 本机彩铃模式下，如果播放完录音则自动播放保留音乐
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4.12 IVR 一键导航

也叫一键拨号，指系统将某个数字对应某部分机，拨此数字就呼叫对应的分机

注意：当用到单键 0 时，如果拨总机码也为 0，那么需要关闭快速拨总机功能（0401#）

4.12.1 开通/关闭一键拨号功能

指令：0501# 开通该功能，无论内外线都可以使用

0502# 开通该功能，仅在电脑话务员拨号使用

0500# 关闭该功能；出厂值

说明：0501#，当外线呼入听电脑语音拨号或分机提机可直接拨“0-9”单个号码，系统将自动响铃

到对应的分机。按 1 到 6001 分机，2到 6002 分机，依次类推，按 9到 6009 分机。0502#只能用在

外线呼入听电脑语音拨号时

4.12.2 设置屏蔽码

指令：051# 一键拨号不可以拨分机号码

051X# 设置 X 不可用于一键拨号；出厂值 X=6

说明：X=0-9；当系统设置为 051#时，0-9 都用于一键拨号，此时不能拨打分机号码；如果系统的

分机号码都是 6开头的号码，拨 6010 可以拨打到 6010 分机，那么设置 0516#

4.13 热线功能（可实现一键报警）

分机提机后，在一段时间内（热线等待时间）内不拨号，则自动呼叫总机

编程分机与总机没有热线功能

开通热线功能的分机提机先呼叫第一总机，第一总机忙就呼叫第二总机，以此类推

4.13.1 开通/关闭热线功能

指令：220# 开通所有分机内部热线功能

220N1N2*N3…N5# 批量开通分机内部热线功能

221# 关闭所有分机内部热线功能

221N1N2*N3…N5# 批量关闭分机内部热线功能

4.13.2 设置热线等待时间

指令：085TT#

说明：TT 表示热线等待时间，单位 0.1 秒，TT=00-99

出厂值：TT=10，也就是 1 秒，所有分机热线功能是关闭的

例如：设置 19-32 分机端口开通热线功能，并且提机就呼叫总机，则：编程分机提机拨*#*0000，
“嘟”声后拨 08500#，“嘟”声后拨 220019*032#，“嘟”声后挂机

如果分机 N 设置了离位转移到分机或外线的功能，则分机 N提机后自动呼叫到设置的离位分机

或外线号码（占用一条外线）,通过热线转外线的功能可以实现一键报警功能。

一键报警：比如将分机口 8设置为离位转移外线到 110，然后将分机口 8设置为热线分机，同时将

分机口 8的两根接线引出接到一个触控开关上，触碰开关即可实现立马呼叫 110
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4.14 保留音乐

系统内置钢琴保留音乐，同时带有外置音乐接口；如果需要，通过此接口接到外部音乐源，并

用下面的指令切换到外置音乐

指令：1420# 采用内置音乐；出厂值

1421# 采用外置音乐

1400# 监听保留音乐

除了通过编程指令来监听保留音乐外，还可以通过下面方法来监听保留音乐

分机操作：任一分机提机 拨*#60

说明：采用内置音乐时，监听的是系统内置音乐；采用外置音乐时，监听的是外部播放器放的音乐

4.15 忙音检测

忙音检测常用于下列情形：

（1） 电脑值班时，主叫在等待分机接听时挂机，分机仍然会持续振铃一段时间（默认 5声振铃）。如果系统

检测到忙音，就可以立马结束本次呼叫（释放外线，分机停振）

（2） 电脑值班时，主叫在听电脑语音时直接挂机，此时内部分机不响铃，外线在播放语音期间一直被挂起，

假设用户录制语音长达 60s，那么这 60s，外线一直被挂起（无法呼入，呼出）。如果系统检测到忙音，就可以

立马释放外线

（3） 外转外时，任何一方外线挂机时，如果双方都没有按#号立马结束挂机，那么这 2条外线默认最长都会

被挂起 180s。如果系统检测到忙音，就可以立马释放这 2 条外线

开通了忙音检测功能，保留音乐为回铃音；关闭则为音乐

指令：422# 开通所有外线的忙音检测功能；出厂值

423# 关闭所有外线的忙音检测功能

4.16 黑名单功能(定制)

外线被列入黑名单，系统会阻止其呼入

4.16.1 黑名单功能开关

指令：5440# 关闭黑名单功能；出厂值

5441# 开通黑名单功能

4.16.2 设置黑名单号码

指令：44# 清除所有的黑名单号码

44K# 清除第 K组黑名单号码

44Kabcd# 设置第 K组黑名单号码

说明：

K=01-48，abcd 为至多 14 位外线号码

人工值班模式下，黑名单外线呼入，内部分机会响铃一声再被系统挂断；

电脑值班模式下，黑名单外线呼入，系统直接拒接

注意：系统是根据来电显示来判断呼入是否为黑名单号码，因此要保证外线有来电显示功能
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4.17 时间相关参数设置

指令：080TT# 内部呼叫振铃时间；出厂值：TT=30

说明：TT=00-99（s）,TT=00 是不停振

指令：081TT# 电脑值班下被叫分机的振铃时间；出厂值：TT=25

说明：TT=01-99（s）。电脑值班下，外线呼入拨分机，被叫分机的振铃时间，超过此时间没接听，

系统按无人接听流程处理

指令：082TT# 转移操作振铃时间；出厂值：TT=25

说明：TT=01-99（s）。用户进行转移操作时，被叫分机的振铃时间，超过此时间没接听，系统按

无人接听流程处理

指令：083TT# 无人接听转移时间；出厂值：TT=20

说明：TT=01-99（s）。用户进行转移操作时，被叫分机（已设置遇忙/无人接转移功能）超过此时间

没接听，系统将呼叫转移到设置的转移对象上（外线或分机）

注意：此时间必须小于以上的 3个时间（080TT#，081TT#，082TT#）

指令：152TT# 对外产生闪断时间；出厂值：TT=05

说明：TT=01-99（100ms），出厂值 TT=05，即 500ms
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5 PC 管理软件使用说明

5.1 交换机与 PC 连接

使用 8 芯网线，一端接交换机的 LAN 口，另一端接 PC 的网口（或接入路由器）

绿灯长亮表示网络物理连接正常，如果绿灯异常请检查网线与网口是否损坏或接触不良。黄灯

闪烁表明存在网络数据通讯

5.2 通信参数设置

5.2.1 默认网络参数

 网关： 192.168.123.254

 子网掩码： 255.255.255.0

 IP： 192.168.123.249

 端口： 50001（如果没有与其它软件存在端口冲突，不需要修改）

 IP 协议： UDP

5.2.2 通过编程指令修改交换机网络参数

指令 描述 说明

990# 初始化网络参数 网络参数恢复为默认值，即时生效

991# 获取网关 听到“嘟”声后直接挂机，话机显示屏出现数字

991ABCD# 设置网关 例：991192168123254#设置网关为 192.168.123.254

992# 获取子网掩码 听到“嘟”声后直接挂机，话机显示屏出现数字

992ABCD# 设置子网掩码 例：992255255255000#设置子网掩码为 255.255.255.0

993# 获取 IP 听到“嘟”声后直接挂机，话机显示屏出现数字

993ABCD# 设置 IP 例：993192168123249#设置 ip 为 192.168.123.249

995# 获取端口号 听到“嘟”声后直接挂机，话机显示屏出现数字

995ABCD# 设置端口号 99550001#设置端口号为 50001

说明：

IP 参数每小节不够 3位数用 0 补充，例如要设置 IP 为 192.168.1.1，请输入 192168001001；

假如 IP 为 192.168.1.1，用获取 IP 指令后，显示在话机上为 192168001001

端口号不够 5 位用 0 补充，当设置端口为 5001 时，请输入 05001

指令设置时，需要等 2s 左右时间才会有提示音
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5.3 连接话务管理软件

（1） 将电话交换机与装有话务管理软件的电脑直连，或者将电话交换机接入到路由器网络中。开

电。（电话交换机不需要进行任何 IP参数的操作）

（2） 打开话务管理软件，软件自动搜索网络中存在的电话交换机

（3） 如果搜索到电话交换机的网络与话务管理软件连接界面的参数一致，则自动连上

（4） 如果搜索到电话交换机的网络与话务管理软件连接界面的参数不一致，则弹出如下界面

（5） 修改电话交换机的网络参数与你的电脑在同一网络中（例如我的电脑网络为 192.168.123.100，

则修改远程 IP 为 192.168.123.249，网关设置为 192.168.123.254）

（6） 点“设置”，3s 左右弹出修改成功的提示，点“连接“即可连上

注意：

（1）电脑与电话交换机连上网线后，网络口的灯会点亮；如果是灭的，请检查网络线和接触

是否良好

（2）如果直连连不上，可以调出电脑的 CMD 命令窗口，输入 ping 192.168.123.249，需要保

证能 ping 通

（3）请联系网络管理员保证网络之间能正常 ping 通

（4）实际使用中发现一台电脑存在多网卡时会存在连不上现象，特别是装有虚拟网卡的电脑

会出现这种现象，请停用这些网卡，或者换台单网卡的电脑连接，或者采用“网络配置工具”这个

软件选择网卡来搜索网络芯片
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6 分机/总机操作代码表

分机操作代码：所有分机直接提机就可操作以下功能

总机操作代码：1-4 端口的分机和总机直接提机可以操作以下功能

间接出局下括号里的*可不拨,括号里的 9 要拨

直接出局下括号里的*要拨，括号里的 9 不拨

功 能 分机操作代码 页码

1. 拨打外线 提机 +（9）+对方号码 9

2. 代拨外线 提机 +（9）+对方号码+通话+拍叉簧+分机号码 10

3. 选择外线 提机 +（*）#1M 10

4. 拨打内线 提机 +（*）+分机号码 9

5. 拨打总机 提机 +（*）0 9

6. 预约内线/外线 忙音中按#键 9

7. 代接内外线（总代接功能） 提机 +（*）#9 11

8. 代接某分机 提机 +（*）#3 + 分机号码 11

9. 内外线转接 通话中 + 拍叉簧 + 分机号码（或分机组号码） 10

10. 三方通话（三内线或两内线一外线） 通话中 + 拍叉簧 + * + 分机号码 11

11. 外线保留 外线通话中 + 拍叉簧 + ## 10

12. 取回保留外线 提机 + ## 10

13. 三方通话（两外线一内线）

在保留一条外线通话情况下与第二外线通话中 + 拍叉

簧 + #6 进入三方通话。分机按*挂机进入两外线通话

（外转外模式），外线用户按#结束通话

11

14. 清除本机闹钟 提机 +（*）#4# 14

15. 设置本机闹钟 提机 +（*）#4HHTT# 14

16. 将外线转移到广播 与外线通话中 + 拍叉簧 + #4 15

17. 监听保留音乐 提机 +（*）#60 28

18. 本机号码查询
提机 +（*）#61 挂机 (来电查询)

提机 +（*）#61# (语音查询)
8

19. 端口号及本机号码查询
提机 +（*）#62 挂机 (来电查询)

提机 +（*）#62# (语音查询)
8

20.

系统时间查询
提机 +（*）#63 挂机 (来电查询)

提机 +（*）#63# (语音查询)
13

系统型号及版本查询
提机 +（*）#64 挂机 (来电查询)

提机 +（*）#64# (语音查询)
7

系统日期查询 提机 +（*）#66 挂机 (来电查询) 13
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提机 +（*）#66# (语音查询)

21. 自改分机号 提机 +（*）#69 + 修改的分机号码 + # 8

22. 清除分机功能（转移、闹钟、免打扰） 提机 +（*）#80# 12

23. 本机离位转移到某分机 提机 +（*）#81 + 分机号码 12

24. 本机离位转移到某外线（自动外转外） 提机 +（*）#81* + 外线号码 + # 12

25. 本机遇忙转移到某分机 提机 +（*）#82 + 分机号码 12

26. 本机遇忙转移到某外线 提机 +（*）#82* + 外线号码 + # 12

27. 取消本机转移设置 提机 +（*）#81# 或 提机+（*）#82# 12

28. 免打扰 提机 +（*）#83# 12

功 能 总机操作代码 页码

1. 设置系统日期（年月日星期） 提机 +（*）#01YYMMDDW# 13

2. 设置系统时间(时分秒) 提机 +（*）#02HHTTSS# 13

3. 设置分机自动外转外通话时间 提机 +（*）#28TT# 12

4. 设置某些分机的闹钟时间 提机 +（*）#03HHTT+ABCD 1+ABCD2+…+ ABCDN 14

5. 清除所有分机闹钟 提机 +（*）#04# 14

6. 清除某些分机的闹钟设置 提机 +（*）#04+ABCD 1+ABCD2+…+ ABCDN 14

7. 切换到日间状态（人工切换有效） 提机 +（*）#20# 13

8. 切换到夜间状态（人工切换有效） 提机 +（*）#21# 13

9. 切换到夜间状态（人工切换有效） 提机 +（*）#24# 13

10.
同 号 功 能
（定制）

清除所有分机同号功能 #25#

8
清除分机 N同号功能 #25N#

设置单个分机同号 #25N1N2 + 挂机

批量设置分机同号 #25*N1N2（嘟）+ N3N4… + 挂机

11. 群呼（紧急呼叫） 提机 +（*）#88 12

12. 紧急警报（带语音循环播报的紧急呼叫）
提机 +（*）#890

提机 +（*）#89X
13

13. 监听/强拆

监听分机 提机 +（*）#72 + 被监听的分机号码

14监听外线 提机 +（*）#71 + 被监听的外线端口号

强拆 监听中按#进行强行拆除通话

14. 系统广播 提机 +（*）#86# 15
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7 编程指令集

此章代码需在编程状态下才能输入（编程分机或总机提机拨*#*0000）

系统功能 指令代码 出厂状态/备注 页码

1. 恢复出厂状态值 0000# 16

2. 设置普通出局码 002X# X=9 20

3. 设置拨总机代码 004X# X=0 18

4.
自改分机号功

能开关

开通 0091#
关闭 8

关闭 0090#

5. 日夜服务

设置手动方式切换 0300# 手动方式切换，日

间服务状态

19

设置自动方式切换 0301#

设置工作模式 1 时间
031HHTT1HHTT2

HHTT3HHTT4#

HHTT1=0800

HHTT2=1200

HHTT3=1400

HHTT4=1800

设置工作模式 2 时间
032HHTT1HHTT2

HHTT3HHTT4#

HHTT1=0800

HHTT2=1200

HHTT3=1200

HHTT4=1200

设置全工作（日间）模式 033W1W2*W3…W5#

周一至周日为全工

作模式

设置全休息（夜间）模式 034W1W2*W3…W5#

设置按工作模式 1 工作 035W1W2*W3…W5#

设置按工作模式 2 工作 036W1W2*W3…W5#

6. 总机

允许内线快速拨打总机 0400#
允许 18

禁止内线快速拨打总机 0401#

清除第 K 号总机(K=1-4) 04K# 总机 1：6001

总机 2：6002

其他总机未设置

18
设置分机 N 为第 K 号总机 04KN#

7.
IVR 一键导航
（一键拨号）

开 通

/ 关

闭 一

键 拨

号

内外线都开通 0501#

关闭

27

只外线开通 0502#

关闭 0500#

设 置

屏 蔽

码

一键拨号不可拨分机号码 051#
X=6；（X一般设为分

机号首位码）数字 X 不可用于一键拨号 051X#

8. 系统参数设置 设置外线为循环使用（平均话务） 0600# 循环使用 20
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设置外线为按次序使用状态（升序） 0601#

9. 时间参数设置

内部呼叫振铃时间 080TT# TT=30（s）

29

电脑值班被叫分机振铃时间 081TT# TT=25（s）

转移操作被叫分机振铃时间 082TT# TT=25（s）

无人接听转移时间 083TT# TT=20（s）

对外产生闪断时间 152TT# TT=05（100ms)

10.

电脑值班语音

模式设置

(K=1-7)

所有话务语音都开通 1000#

所有话务语音都开

通

24

开通第 K 段语音 100K#

关闭第 K 段语音 101K#

所有话务语音都使用固定语音 1020#

所有话务语音使用

固定语音
第 K 段话务语音使用固定语音 102K#

第 K 段话务语音使用自录语音 103K#

11.
数码录音/监

听

用话机录制电脑话务员的第 K 段语音 11VK#
V=0-2(V=0 表示同时

录制 2路),K=1-7
24用播放器录制电脑话务员的第 K 段语

音
11VK9#

监听电脑话务员第 K 段语音 12VK#

V=1-2，P=4(P=1-6，
6 表示音量最大)

25
监听电脑话务员的固定区里所有的语

音
12V010#

设置电脑话务员音量为 P，并监听其效

果
12V11P#

12. 闹钟提醒语音
取消闹钟提醒语音功能 104#

取消闹钟语音提醒 14
使用第八段预录语音 1040#

13. 保留音乐设置

设置内置音乐为保留音乐 1420#

内置音乐为保留音

乐
28设置外置音乐为保留音乐 1421#

监听保留音乐 1400#

14. 分机出局方式

全部直接出局 200#

间接出局 18
批量直接出局 200N1N2*N3…N5#

全部间接出局 201#

批量间接出局 201N1N2*N3…N5#

15. 热线功能

设置热线等待时间 085TT# TT=10，单位为 0.1s

27开通/关闭分机

热线功能

全部开通 220#

全部关闭
批量开通 220N1N2*N3…Nn#

全部关闭 221#

批量关闭 221N1N2*N3…Nn#

16. 分机互打权限 全部禁止 240# 全部允许 19
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（总机，编程分

机除外）
批量禁止 240N1N2*N3…N5#

全部允许 241#

批量允许 241N1N2*N3…N5#

17.
分机外线使用

权

允许所有分机日间使用所有外线 300#

使用所有外线 20

禁止所有分机日间使用所有外线 301#

禁止分机 N 日间使用所有外线 300N#

批量允许所有分机日间使用某些外线 300000M1M2*M3…Mn#

批量允许分机 N 日间使用某些外线 300NM1M2*M3…Mn#

禁止所有分机日间使用外线 M 301M#

批量允许某些分机日间使用所有外线 30100N1N2*N3…Nn#

批量允许某些分机日间使用外线 M 301MN1N2*N3…Nn#

设置分机 N 日间专线使用外线 M（专线

专用）
302MN#

允许所有分机夜间使用所有外线 310#

禁止所有分机夜间使用所有外线 311#

禁止分机 N 夜间使用所有外线 310N#

批量允许所有分机夜间使用某些外线 310000M1M2*M3…Mn#

批量允许分机 N 夜间使用某些外线 310NM1M2*M3…Mn#

禁止所有分机夜间使用外线 M 311M#

批量允许某些分机夜间使用所有外线 31100N1N2*N3…Nn#

批量允许某些分机夜间使用外线 M 311MN1N2*N3…Nn#

设置分机 N 夜间专线使用外线 M（专线

专用）
312MN#

18. 分机呼出等级

设置所有分机日间呼出等级 320L#

全部等级为 1 21
批量设置分机日间呼出等级 320LN1N2*N3…N5#

设置分机 N 夜间呼出等级 321LN#

批量设置分机夜间呼出等级 321LN1N2*N3…N5#

19. 忙音检测功能
开通 422#

开通 28
关闭 423#

20. 黑名单功能

关闭黑名单 5540#

黑名单功能关闭，
（K=01-48）

28

开通黑名单 5541#

清除所有黑名单号码 44#

清除某个黑名单号码 44K#

设置黑名单号码 44Kabc#

21. 外线开通/关 开通所有外线 600# 全部外线关闭状态 17
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闭 批量开通外线 600M1M2*M3…M5#

关闭所有外线 601#

批量关闭外线 601M1M2*M3…M5#

22.
外线值班方式

设置

设置全部人工值班模式 620#

电脑值班 22

设置批量人工值班模式 620M1M2*M3…M5#

设置全部电脑值班模式 621#

批量设置电脑值班模式 621M1M2*M3…M5#

设置全部本机彩铃模式 622#

批量设置本机彩铃模式 622M1M2*M3…M5#

23.
人工振铃参数

设置

振铃分机全忙时等待 636#
等待 23

振铃分机全忙时振铃总机 63600#

24.
电脑话务员参

数设置

电脑话务员日夜有效 6510#

日夜有效 23电脑话务员日有效 6511#

电脑话务员夜有效 6512#

电脑话务员忙时等待 6520#
转人工值班 26

电脑话务员忙时转人工值班 6521#

25.
自动值班无拨

号处理

释放外线 6540#
转人工振铃分机 26

转人工振铃分机 6541#

26.
自动值班振铃

分机忙时处理

忙时释放外线 6560#
转人工振铃分机 26

忙时转人工振铃分机 6561#

27.

自动值班振铃

分机无人接听

时处理

无人接听释放外线 6570#
转人工振铃分机 26

无人接听转人工振铃分机 6571#

28.
人工振铃分机

设置

清除所有外线的日间振铃分机 7000#

日夜间呼入振铃分

机仅为总机
23

批量设置所有外线的日间振铃分机 7000N1N2*N3…Nn#

清除外线 M 的日间振铃分机 70M#

批量设置外线 M 的日间振铃分机 70MN1N2*N3…Nn#

清除所有外线的夜间振铃分机 7100#

批量设置所有外线的夜间振铃分机 7100N1N2*N3…Nn#

清除外线 M 的夜间振铃分机 71M#

批量设置外线 M 的夜间振铃分机 71MN1N2*N3…Nn#

29.
分机号码设置

(弹性编码)

单个设置分机号码 90NABCD #

初始 化分 机号 码

为：6001-6152
17设置分机 N1到 N2号码从 ABCD 自动加 1 90N1*N2ABCD#

设置所有分机号码从 ABCD 自动加 1 91ABCD#
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恢复出厂 9000#

30. 字头设置

恢复字头为出厂值 9600# X=3:C 项限制字头

X=4:D 项限制字头

X=5:E 项特许字头

E 项(01 组):110

E 项(02 组):119

E 项(03 组):120

22

清除第 X 项字头的所有号码 96X#

清除第 X 项字头的第 QQ 组号码 96XQQ#

设置第 X 项字头的第 QQ 组号码 96XQQabc#
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8 出厂状态值

 系统编程密码为 0000

 总机 1 为分机口 1（6001）,总机 2为分机口 2（6002），其它总机未设置

 分机拨 0到总机

 分机号码是 6001-6152

 分机组号码未设置

 分机组成员未设置

 外线 1，2 端口打开，其它外线端口为关闭状态，并开通忙音检测

 分机都为间接出局方式，拨打外线需先拨“9”

 所有分机可拨任意电话（限制等级为 1），且呼出无限时

 日间、夜间模式所有分机允许使用所有外线

 转移成功等待不可拍叉簧接回，若无人接听则回振主转分机

 分机热线、缩位拨号、路由、对讲、传真、密码锁等特殊功能未开通

 日夜服务为人工切换方式下的日间工作状态,电脑话务日夜有效

 外线呼出采用平均话务，外线循环使用

 所有外线为自动值班方式，外线来电时，听语音提示

 电脑值班无拨号转总机、遇忙、无人接听语音提示

 离位遇忙无人接设置断电保存

 来电显示接收为自动检测模式

 系统为延时计费模式，呼入不计费。延时时间为 5秒，此时间也是允许代拨时间

 内部呼叫振铃时间为 30 秒，转移时间为 25 秒，遇忙、无人接时间 20 秒

 外线保留时间为 120 秒

 未设置周末工作模式，日夜服务时间未设置

 转移闪断时间最大值为 1000ms

 C、D 项限制字头未设置，E 项特许字头为 110，119，120
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9 附录

1. 分机组

 本系统可以设置最多 8 组分机组，每组可以从 1号到 152 号分机任意选择，不论个数。每个分

机组皆有一个可编程设置的号码

 分机组各组成员可以重复，也就是某分机可以是不同组的成员

 呼叫分机组则所有分机组成员同时振铃

 首次设置分机组成员前，建议先用 9400#指令清除所有分机组成员再进行设置

1.1 单个设置分机组号码

指令： 92GABCD# 修改第 G分机组号码为 ABCD

说明：G=分机组号 01-08，分机组号码与分机号码规则一样，分机组号码与分机号码不能重复

例如：将第 1 分机组的号码改为 21，则在编程状态下拨 920121#，“嘟”声后挂机

1.2 批量设置分机组号码

指令：92G1*G2ABCD#

说明：批量设置第 G1 号分机组到第 G2 号分机组的号码从 ABCD 自动加 1

例如：将第 3-8 分机组的号码修改为 303-308，则在编程状态下拨 9203*08303#，“嘟”声后挂机

1.3 批量设置所有分机组号码

指令：93ABCD# 批量设置所有分机组号码从 ABCD 自动加 1

例如：修改分机组号码为 8301-8308，则在编程状态下拨 938301#，“嘟”声后挂机

1.4 恢复分机组号码出厂值

指令：9200#

说明：在编程状态下输入 9200#，“嘟”声后分机组号码恢复为 8001-8008

1.5 分机组成员设置

指令： 94GN1N2*N3…N5# 设置第 G组分机组成员

说明：G=01-08，N=分机端口号 001-152

例如：设置第 1分机组的成员是分机口 1、2，9-18，则在编程状态下拨 9401001002009*018#,“嘟”
声后挂机

1.6 清除分机组成员

指令：94G# 清除第 G组分机组成员

9400# 清除所有分机组成员

1.7 呼叫分机组模式

指令：0630# 群呼会议模式 f

说明：该模式下呼叫分机组时，分机组成员齐振铃，各分机均可提机与主叫通话，未提机分机保持

振铃，此功能也是内线多方会议功能。外线呼入时，拨分机组号码，分机组按照普通呼叫模式运行
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指令：0631# 普通呼叫模式；出厂值

说明：该模式下呼叫分机组时，分机组成员同时振铃，各分机均可提机与主叫通话，当其中有一部

分机与主叫通话后，其他分机停振

1.8 拨打分机组

操作：提机 +（*）+ 分机组号码

说明：此操作只在分机组设置号码及成员后有效。分机组所有成员忙时主叫听忙音

2. 电话路由功能

电话路由也叫经济路由，可以让用户根据资费或其他需求使用不同的中继线，系统有：

人工路由：指用户拨打电话时，系统能根据用户拨打的特殊中继出局号来选择所需的外线进行

呼出

自动路由：指用户拨打电话时，系统能根据已输入的路由号码设置自动选择最佳外线（无须拨

打特别的出局号，无须记忆各种运营商的路由号码）

2.1 中继分组设置

本系统可将中继（外线）分为五个组：

一组普通中继：一般的电信外线

四组特殊中继：新的运营商、VOIP、无线公话等，在某些业务方面，如国际、国内长途有好的

资费

指令：51Y# 设置所有外线为第 Y 组中继组成员

51YM1M2*M3…M5# 批量设置某些外线为第 Y 中继组成员

说明：Y=0-5，当 Y=0 时表示普通外线组，当 Y=1-4 为特殊中继组。M=外线端口号 01-16

出厂值：所有外线均为普通中继

2.2 路由参数设置

指令：5010# 关闭自动及人工路由功能；出厂值

5011# 开通自动路由功能

5012# 开通人工路由功能

5013# 开通人工路由和自动路由功能

5020# 特殊中继忙时可以使用普通中继；出厂值

5021# 特殊中继忙时不允许使用普通中继

5030# 普通中继忙时可使用特殊中继；出厂值

5031# 普通中继忙时不可使用特殊中继

2.3 特殊中继出局码设置（人工路由专用）

指令：003X# 出厂值：X=7

说明：X 表示 0-9 中一个按键值；用户在间接出局方式下拨 7 可以由特殊中继呼出

2.4 特殊字头设置（自动路由必设）

特殊字头也叫特殊号码，本系统将拨打的外线号码的字头定义为 5 种不同类别的号码。在自动

路由使用中,通过拨打的字头号码,系统自动选择某组中继呼出，
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系统可以设置最多 4 类特殊字头，对应 4类特殊号码，特殊字头之外的号码就是普通号码。每

类字头包含 16 组 1-8 位字头

指令：5200# 清除所有特殊字头

说明：建议设置字头号码前最好使用此指令，将原有的字头清除

指令：52Y# 清除第 Y类特殊字头。

说明：Y=1-4；建议单独设置某类字头号码前最好使用此指令

指令：52YPP# 清除第 Y类特殊字头中的第 PP 组

52YPPabcd# 设置第 Y类特殊字头中的第 PP 组号码为 abcd

说明：PP 为字头组号，01-16，abcd 为号码（不能设置*，#），1 到 8 位，不足 8 位以#结束。自动

路由功能必须先开通，同时要设置相应的特殊字头

出厂值：未设置

3. IP 加发功能设置

指拨打外线时，系统根据拨打的外线号码或根据使用的外线类别进行相应的字头加发

3.1 IP号码设置

对应拨打普通号码或普通中继加发的号码称普通 IP 号码，对应拨打特殊号码或特殊中继加发

的字头称特殊 IP 号码，普通 IP 号码有一组，组号 Y=0，特殊 IP 号码有四组，组号 Y=1-4。如果需

要，经过设置，加发码可以包含*、# 特别码

指令：5410# 设置加发号码中可包含*、#

5411# 设置加发号码不可包含*、#；出厂值

5412# 设置加发号码中的*字键为停顿符，停顿时间为 0.5 秒

说明：以上规则对缩位拨号号码的设置也起作用。

指令：550abcd 挂机 设置普通 IP 号码

55Yabcd 挂机 设置第 Y组特殊 IP 号码

说明：

abcd 为 IP 加发码，1-30 位， Y=1-4 代表特殊 IP 号码组号

如果系统设置了 5410#，IP 加法码可以是 0-9，*，#，设置完成后挂机即可生效

如果系统设置了 5411#，IP 加法码可以是 0-9，此时可以用#来结束设置

指令：55# 清除所有 IP 号码（包括普通 IP号码、1-4 组特殊 IP 号码）

55Y# 清除第 Y组 IP 号码（Y=0-5 ，Y=0 时为普通 IP 号码）

3.2 开通/关闭 IP加发功能

指令：5400# 关闭 IP 加发功能；出厂值

5401# 开通 IP 加发功能；

说明：要实现自动加发 IP 码，首先要开通 IP 加发功能，这是个总开关，其次要开通具体使用的分

机的加发功能，设置如下：

指令：230# 开通所有分机 IP 加发功能

230N1N2*N3…N5# 批量开通某些分机 IP 加发功能

231# 关闭所有分机 IP 加发功能

231N1N2*N3…N5# 批量关闭某些分机 IP 加发功能
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说明：当系统开通 IP 加发功能后，分机又开通 IP 加发功能后，该分机拨打外线电话根据其拨打外

线号码（或所选的外线）自动加发 IP 号码

出厂值：系统 IP 加发功能关闭，所有分机 IP 功能为关闭状态

3.3 IP加发规则设置

 规则一：系统的 IP 加发可以根据拨打的外线号码加发相对应的 IP 号码，此功能无须启用路由

功能即能进行 IP 加发

指令：5402# 系统根据拨打的外线号码进行 IP 字头加发，出厂值

5420# 拨打普通号码不加发普通 IP 号码；出厂值

5421# 拨打普通号码可以加发普通 IP 号码

 规则二：系统的 IP 加发可以根据使用的中继线加发相对应的 IP 号码，即使用普通中继加拨普

通 IP 码，使用第 Y组特殊中继加发第 Y组特殊 IP 码，此功能要与电话路由结合使用

指令：5403# 系统根据所用中继进行 IP 字头加发

5420# 使用普通中继不加发普通 IP 号码；出厂值

5421# 使用普通中继可以加发普通 IP 号

3.4 IP加发功能/路由功能使用案例

案例 1：统一的一个运营商中继线，拨打长途（0字头）需加发 IP 号码 17909

设置：在编程状态下，拨 5200#（清除所有特殊字头），521010#（设置特殊中继组 1 的第一组路由

字头为 0）； 55117909#（设置第一组特殊 IP码为 17909），5402#（设置根据号码加拨），230#（允许分

机 IP加发）；5401#（开通 IP 加发功能），5011#（开通自动路由）

案例 2：使用两种不同运营商中继线，如 5、6、7号是联通线，优先打长途，其他是电信线，

拨打长途时，电信加发 17909，联通加发 17911

设置：在编程状态下，拨 5200#，521010#，55117911#，55017909#（设置普通 IP 码为 17909），

510#（设置所有外线为普通线），511050607#（设置 5、6、7号线为第 1特殊中继组），5011#，5020#、

5030#（设置忙时均可互相使用），5403#（设置根据中继进行加拨），5420#（设置普通号码不许加拨），

230#，5401#

案例 3：当系统所有的外线都是统一一种线，但需要根据不同的外线拨号号码加发不同的 IP

字头，如拨打长途加发 17909,拨打其他普通号码加发 16951。所有的分机均要加发

设置：在编程状态下，拨 5200#，55016951#，55117909#，521010#，5421#，230#，5401#，5011#

案例 4：如果外线为汇线通业务，此外线出局方式为拨“9”；接入电话交换机后，拨打外线需

要拨 9（电话交换机出局码），再拨 9（汇线通出局码），才能开始拨打实际的外线号码；即拨打外线

号码需要先拨 2个 9，造成操作不便。此系统可设置汇线通免拨出局码，即打外线只需要拨 9（电话

交换机出局）后继续拨外线号码

设置：在编程状态下，拨 5011#，5509#，5401#，230#，5421#

案例 5：两台电话交换机（A与 B）对接，A 的外线（端口 08-16）通过电话线接 B的分机端口上

（B的分机号码为 6001-6152），A的其它外线（端口 01-08）接到电信局线路上，这样，A 想实现拨 9

打实际外线，拨 6XXX 直接到 B 的分机上。

设置：在编程状态下，拨 51108*16#，0036#，5012#，5516#，5403#，230#，5401#

案例 6：有 2组外线，使用外线 1-4 时，不加拨；使用外线 5-8 时，加拨 9

设置：在编程状态下，拨 51105*08#，5012#，5519#，5403#，5420#，230#，5401#
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4. 缩位拨号功能

缩位号码功能是将客户的电话号码缩短到一个两位的系列号，方便公司电话本管理，将整个公

司常用的电话统一设置进来，各个分机均可以使用。本系统可以设置多达 96 组 30 位缩位号码

4.1 缩位号码设置

如果系统设置了 5410#，即号码可以含* ，#，则设置方法如下：

指令：43Kabcd + 挂机 设置第 K组缩位号码，号码可以含* #

如果系统设置了 5411#，即号码不可以含* ，#，则设置方法如下：

指令：43Kabcd# 设置第 K组缩位号码，号码不可以含* #

说明：K=缩位号码组号 01-96。abcd 为对应的外线号码，1-30 位，不限位数

指令：43# 清除所有缩位号码

43K# 清除第 K组缩位号码

4.2 允许/禁止分机缩位拨号

指令：250# 禁止所有分机缩位拨号

250N1N2*N3…N5# 批量禁止某些分机缩位拨号

251# 允许所有分机缩位拨号；出厂值

251N1N2*N3…N5# 批量允许某些分机缩位拨号

4.3 缩位拨号使用方法

分机操作：提机+（*）#70 + K

说明：直接出局分机须按 *；K 为缩位号码组号,K=01-96

例如：设置缩位号码第 8 组号码是 1892323123，则在编程状态下拨 43081892323123#，“嘟”声后
拨 251#。使用时，任意分机提机拨*#7008 即能自动拨打 1892323123

5. 随身密码

随身密码，也叫个人随身密码，移动账号功能，当某一分机无权限拨打外线时，用户可以在该

分机上使用随身密码功能，使用个人账号拨打局外电话。本系统可以设置多至 96 个账号

话务管理软件的通话记录会将本次通话记录在个人账户中

5.1 随身密码设置

指令：45# 清除所有随身密码

45U# 清除第 U号随身密码

45ULWWWW# 设置第 U号随身密码并设该账号等级为 L

说明：U=随身密码账号 01-96；L=服务等级 0-7，等同分机等级；WWWW 为 4 位随身密码值

出厂值：无设置

5.2 随身密码使用方法

首先随身密码由编程分机设置后分配给个人，用设置好的随身密码来控制分机使用外线的权

限。随身密码用户在任意分机上进行如下操作

分机操作：提机+（*）#5 + U + WWWW + 9 + 外线号码，即可以通话
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例如：某员工分配了 05 号随身密码（密码为 9530，服务等级为 1）给他，想拨打长途 075786228930，
则可在任意分机提机，拨#5059530，听内线拨号音后按 9 出局，再拨打 075786228930

6. 分机密码锁

如果分机用户临时离开座位，又不想让其他人使用自己座位上的电话，可以使用分机密码锁功

能，如用户忘记锁机密码，可以通过总机设置强行打开

分机加锁后，等级降到 7 等级（只能打内线）。解锁后，等级恢复为原先的等级

出厂值：分机密码锁功能为开状态，所有分机密码为 0000，分机未加锁

6.1 设置分机密码锁状态

指令：290# 设置所有分机密码锁为上锁状态

290N1N2*N3…N5# 批量设置某些分机密码锁为上锁状态

291# 设置所有分机密码锁为开锁状态；出厂值

291N1N2*N3…N5# 批量设置某些分机密码锁为开锁状态

6.2 总机清除分机密码

总机操作：提机+(*)# 05# 清除所有分机的分机密码

说明：将所有分机的分机密码设置为 0000。

总机操作：提机+(*)# 05+ABCD1+ABCD2+…+ ABCDn 连续清除某些分机的分机密码

说明：

ABCD1，ABCD2，ABCDN表示要被清除的分机的实际号码，可以一个到多个。

此指令将上述分机的分机密码都设置为 0000，输入一个，清除一个，成功后“嘟”声提示

6.3 分机修改本机密码

分机操作：提机+(*) # 5*abcd1 + abcd2 #

说明：abcd1 为原来的密码 abcd2 为新密码，该指令不影响分机锁状态

6.4 分机密码锁使用方法

分机操作：提机+(*)#5 * abcd # 将本分机上锁（加锁）

分机操作：提机+(*)#5# abcd # 将本分机开锁（解锁）

7. 对讲/门口机功能

对讲功能广泛用在电梯对讲中。当分机为对讲分机时，提机后，一段时间不拨号则自动振铃相

应的振铃分机.门口机是特殊的对讲分机，具有更多的功能，系统可设置四个门口机

热线分机与对讲分机有如下不同点：

 热线分机总是振铃总机

 热线分机是普通话机，必须自己挂机结束通话，对讲分机可以是特殊的分机具有振铃挂机功能

 热线分机提机听到是回铃音，对讲分机可以是保留音乐、回铃音或者静音。

注意：编程分机和总机没有对讲功能。

7.1 对讲功能参数设置

指令：830# 关闭对讲功能；出厂值
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831# 开通对讲功能

指令：840Y# 设置回铃音；出厂值：Y=0

说明：Y=0，回铃是保留音乐；Y=1，回铃为系统的回铃音；Y=2，静音

指令：843TT# 设置对讲分机提机等待拨号时间；出厂值：TT=01

说明：TT=01-99,单位为 0.1 秒

指令：844TT#； 设置开锁器吸合时间；出厂值：TT=05

说明：TT=01-99，单位为 0.1 秒

指令：845TT# 设置对讲分机可以通话时长；出厂值：TT=60

说明：超过通话时长则挂机。TT=01-99，单位为秒

7.2 设置对讲分机

指令：280# 设置所有分机为对讲分机

280N1N2*N3…Nn 批量设置某些分机为对讲分机

281# 设置所有分机为普通分机；出厂值

281N1N2*N3…Nn 批量设置某些分机为普通分机

7.3 设置门口机

指令：8000# 取消所有门口机；出厂值

80KN# 设置分机 N 为第 K 号门口机

说明：K=门口机序列号 1-4，N=分机端口号 001-152

7.4 设置对讲分机/门口机呼叫振铃分机

指令：810# 设置所有门口机日间振铃分机为总机

810N1N2*N3…Nn# 批量设置所有门口机的日间振铃分机

81K# 设置第 K号门口机日间振铃分机为总机

81KN1N2*N3…Nn# 批量设置第 K 号门口机的日间振铃分机

820# 设置所有门口机夜间振铃分机为总机

820N1N2*N3…Nn# 批量设置所有门口机的夜间振铃分机

82K# 设置第 K号门口机夜间振铃分机为总机

82KN1N2*N3…Nn# 批量设置第 K 号门口机的夜间振铃分机

说明：K=门口机序列号 1-4；N=分机端口号 001-128，振铃分机超过 128 端口无效。当分机为对讲

分机时，呼叫对应的振铃分机是第一门口机对应的振铃分机；也就是当没有使用门口机时，只要设

置 K=1 的设置项就可以了

出厂值：所有对讲分机及门口机对应振铃分机是总机

7.5 对讲/门口机使用方法

首先开通系统对讲功能，然后设置相应的分机为对讲分机，如果要使用门口机，再设置相应分

机为门口机。最后设置对讲分机/门口机呼叫振铃分机

使用方法：提机即可振铃相应的振铃分机，任一振铃分机提机即可进行通话，其他分机停振

7.6 门口锁使用方法
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只有门口机才能在通话中进行开锁动作。在通话中按*0 开自身对应的锁(一号门口机开一号锁，

二号门口机开二号锁),在通话中按*K 开第 K 号锁，K=1-2

系统门锁控制接口只提供控制信号（开或关），用户自行提供门锁电源，门锁等设备

注意：系统门锁接口常态是打开

门锁接口

LOCK

蓝线

红线

门锁1

门锁2

7.7 直接开锁功能

分机操作：提机 +（*）+ #79K 直接控制吸合一次第 K个门锁继电器

提机 +（*）+ #77K 闭合第 K个门锁继电器

提机 +（*）+ #78K 打开第 K个门锁继电器

说明：K=门锁序列号 1-2



产品质量保证说明

衷心地感谢您选用本公司研制生产的程控用户交换机。

售后服务承诺：

执行国家三包政策，7日包退，15 日包换，1年保修，全国联保

保修说明

1、 保修年限：本产品在正常操作使用下出故障，未经私自拆修，自购买之日起一年之内享有

保修服务

2、 保修卡自购机后即予填写，并经售机单位盖章后生效

3、 售机单位承担产品保修与维护义务，本公司产品在使用过程中出现质量问题，用户请及时

与售机单位联系解决

以下几种情况不属于保修范围，将酌情收取一定的维修费：

1、 产品的包装和外观

2、 用户操作不当，或运输不当引起的机器损坏

3、 自行更换、拆修机器或到非指定维修店维修过

4、 因雷电、水害、火灾等自然灾害造成的机器损坏

5、 过保修期

6、 因电网电压异常造成的损坏

7、 用户将产品连接不符合标准的电源终端设备

保修范围内收费：返程邮寄费；非保修范围内收费：返程邮寄费+零件费

产 品 保 修 卡

品名型号 机身号码

用户单位 发票编号

售机单位 （盖 章） 购买日期 年 月 日

摘 要

日 期 故障及检修情况记录 检 修 人 备 注

公司有权在任何时候更改技术参数而不事先告知。
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